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Minimo ingombro 
massima praticità
Gli armadi Intellinet sono il frutto di un progetto 
innovativo che soddisfa le esigenze sia per il cablaggio 
strutturato nelle reti di dati e telecomunicazioni sia per 
l’installazione di server.

Praticità ed economicità: richiede il 50% di spazio 
in meno permettendo sia di ridurre i costi logistici 
che di contenere i costi di spedizione. L’imballaggio 
è studiato per trasporti su lunghe distanze.

Montaggio rapido: nonostante venga fornito 
completamente smontato, il montaggio si effettua in 
meno di 10 minuti e non richiede attrezzi speciali.

Robustezza: un telaio con speciali pro�li di 2 mm di 
spessore di acciaio presaldato garantisce una 
capacità di carico fino a 750 Kg (armadi server).
Tetto e base con giunti angolari di 4 mm di spessore 
per conferire la massima stabilità.

Versatilità: coppia di montanti 19” anteriori e posteriori 
regolabili con marca unità per installazioni veloci e 
precise; pannelli laterali removibili; porta reversibile con 
serratura e angolo di apertura di 180°. 
Tetto areato predisposto per il montaggio ventole.

Accessori: ampia gamma di accessori per 
soddisfare le esigenze di progettisti ed installatori.

MADE IN ITALY:  
prodotto certi�cato CE secondo 
la norma EN 62208 e realizzato 
secondo i seguenti standard 
internazionali: 
IEC 297-1/2/3; EN 61439-1; 
EN 60529; EN 12150-1 
e nel rispetto IEC 297-1/2/3; 
EN 61439-1; EN 60529; 
EN 12150-1 e nel rispetto della 
normativa ISO 9001:2008



Pre-assemblato 19”
Armadi Rack Flat Pack

Caratteristiche tecniche: 
 Telaio della base e del tetto 

a sezione tubolare in acciaio 
pre-saldato con spessore da 2mm
 Porta reversibile provvista di cerniere 

rinforzate ad innesto rapido provvista 
di maniglia con serratura a chiave, 
angolo di apertura di 180°  
 Pannelli laterali ciechi removibili; 

pannello posteriore removibile 
disponibile sia cieco che grigliato 
al 40%; alcuni modelli prevedono 
una porta posteriore con grigliatura 
al 75%
 Fornito con 2 coppie di montanti da 

19" provvisti di unità numerate per 
un'installazione più rapida 
 Base aperta per garantire un ampio 

passaggio dei cavi; tetto predisposto 
per l'installazione di una ventola  
 4 piedini di livellamento M10 inclusi 

nella fornitura
 Portata statica: 500 kg per armadi da

600 e 800mm e 750 kg per armadi 
server 
 Colore standard RAL9005 (nero)
 Disponibili piastra di chiusura del 

fondo e zoccolo come accessori 
acquistabili separatamente
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La struttura è concepita per 
risparmiare, come minimo, 
il 50% dello spazio, per ridurre 
i costi di trasporto e stoccaggio

CODICE U L mm P mm H mm

I-CASE FP-2406BKX 24 600 600 1180

I-CASE FP-2408BKX 24 600 800 1180

I-CASE FP-2710BKX 27 600 1000 1314

I-CASE FP-3306BKX 33 600 600 1580

I-CASE FP-3308BKX 33 600 800 1580

I-CASE FP-3388BKX 33 600 800 1580

I-CASE FP-4206BKX 42 600 600 1980

I-CASE FP-4208BKX 42 600 800 1980

I-CASE FP-4288BKX 42 600 800 1980

I-CASE FP-4210BKX 42 600 1000 1980

I-CASE FP-4218BKX 42 800 1000 1980

I-CASE FP-2710BKXVG 27 600 1000 1314

I-CASE FP-2710BKXG 27 600 1000 1314

I-CASE FP-2710VTBK 27 600 1000 1314

I-CASE FP-4210BKXVG 42 600 1000 1980

I-CASE FP-4210BKXG 42 600 1000 1980

I-CASE FP-4210VTBK 42 600 1000 1980

I-CASE FP-4218VTBK 42 800 1000 1980

I-CASE FP-4218BKXVG 42 800 1000 1980

I-CASE FP-4218BKXG 42 800 1000 1980
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Accessori:

CODICE ZOCCOLO Dimensione

I-CASE PLF-66 600 x 600

I-CASE PLF-68 600 x 800

I-CASE PLF-610 600 x 1000

I-CASE PLF-88 800 x 800

I-CASE PLF810 800 x 1000

CODICE FONDO Dimensione

I-CASE FP-BP66 600 x 600

I-CASE FP-BP68 600 x 800

I-CASE FP-BP610 600 x 1000

I-CASE FP-BP88 800 x 800

I-CASE FP-BP810 800 x 1000


