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Home Mesh Wireless AC1200 Kit completo 1
Router e 2 Repeater

Kit wireless Mesh con un router e due ripetitori, AC1200, canali 2,4 e 5 GHz, bianco
Part No.: 525725

Caratteristiche:

Installazione semplice

Ideale per aree fino a 420 m2 (4,500 sq. ft.) :

Utilizza tecnologia intelligente meshper individuare il percorso pili veloce per Internet |

Include un router con una porta WAN 10/100/1000 Mbps, una porta LAN 10/100/1000 f

Mbps e una porta LAN 10/100 Mbps

¢ Include due repeater con due porte LAN 10/100/1000 Mbps e una porta LAN 10/100
Mbps

¢ Configurazione semplice tramite app su smartphone o interfaccia Web

e Offre gestione periferiche attraverso app su smartphone

¢ Fornisce una semplice funzione touch-and-connect per condividere facilmente la rete
wireless con gli ospiti

e Supporta crittografia WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

e Lavora con quattro antenne 3-dBi ominidirezionali interne per ogni unita

e Garanzia un anno

Specifiche:

Standard

» [IEEE 802.11b (11 Mbps Wireless LAN)

* [EEE 802.11g (54 Mbps Wireless LAN)

* [IEEE 802.11n (300 Mbps Wireless LAN)

* [IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)

* IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)
 IEEE 802.3ab (1000Base-T Gigabit Ethernet)

Certificazioni

* FCC Classe B
* CE

* ROHS

Informazioni generali

* Flash: 64 MB

* Memoria: 512 MB DDR2 RAM

* Chipset: MT7620A + MT7612E + RTL8211F

Wireless
* Range di frequenza wireless: 2.4- 5 GHz
* Alimentazione in uscita:

Per maggiori informazioni sui prodotti per Intellinet, consultate il vostro rivenditore locale o vistate il sito www.intellinet-network.com. Tutti i
nomi dei prodotti o dei servizi qui menzionati sono marchi di fabbrica o marchi registrati appartenenti ai loro rispettivi proprietari. La
distribuzione e la riproduzione di questo documento, I'uso e la divulgazione del materiale qui contenuto sono proibiti, senza specifica

autorizzazione.
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2.4 G - 20 dBm max.
5 G - 23 dBm max.
* Sicurezza: crittografia WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

* Antenne:
Quattro antenne interne 3 dBI onmidirezionali per unita

LED

* Attivita dati su porte LAN e WAN

» Stato router e repeater

Un indicatore di stato con illuminazione dinamica:
- Rosso: nessun accesso a Internet; i
- Blu: acceso: normale accesso a Internet; Lampeggiante - funzione di pairing in corso o |

connessione ospite attiva

Informazioni fisiche
 Dimensioni (per unita): 100 (P) x 100 (L) x 105 (A) mm
* Peso (per unita): 315 g

Informazioni ambientali

» Temperatura d'esercizio: 0 - 40°C

» Umidita di esercizio: 10 — 90% senza condensa
» Temperatura di stoccaggio: -10°C - 70°C

Alimentazione
* Alimentatore esterno (ciascuno): 5V DC, 2 A

Contenuto della confezione

* Home Mesh Wireless AC1200 Kit completo 1 Router e 2 Repeater
* Tre alimentatori

* Un cavo patch

 Guida rapida all'installazione

Per maggiori informazioni sui prodotti per Intellinet, consultate il vostro rivenditore locale o vistate il sito www.intellinet-network.com. Tutti i
nomi dei prodotti o dei servizi qui menzionati sono marchi di fabbrica o marchi registrati appartenenti ai loro rispettivi proprietari. La
distribuzione e la riproduzione di questo documento, I'uso e la divulgazione del materiale qui contenuto sono proibiti, senza specifica

autorizzazione.
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Per maggiori informazioni sui prodotti per Intellinet, consultate il vostro rivenditore locale o vistate il sito www.intellinet-network.com. Tutti i
nomi dei prodotti o dei servizi qui menzionati sono marchi di fabbrica o marchi registrati appartenenti ai loro rispettivi proprietari. La
distribuzione e la riproduzione di questo documento, I'uso e la divulgazione del materiale qui contenuto sono proibiti, senza specifica

autorizzazione.



