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CAVO USB 3.0 SUPERSPEED AOC 
IN FIBRA OTTICA, USB-A M/F 

Il cavo ottico attivo USB 3.0 è stato progettato per essere pienamente conforme 
alle specifiche elettriche USB SuperSpeed e utilizza la conversione da elettrico a 
ottico sulle estremità dei cavi per migliorare le prestazioni di velocità e distanza del 
cavo che supporta distanze molto più lunghe rispetto al cavo standard in rame, con 
lunghezze fino a 100 metri. Grazie ad un profilo ultrasottile e ad una lunga portata, 
USB 3.0 AOC rompe la barriera della distanza e introduce i dispositivi USB 3.0 in 
una gamma completamente nuova di applicazioni, come la visione a lunga distanza, 
la sicurezza e la sorveglianza ad alta definizione, il controllo delle macchine 
industriali e mediche. AOC offre una soluzione rapida per fornire cavi più lunghi per 
l’applicazione USB 3.0.

• Converte il segnale dati elettrico USB in segnale ottico
• Copriconnettori in metallo per prestazioni EMI superiori
• Basso consumo energetico
• Plug and play, non richiede alcuna installazione di driver
• Diametro del cavo di soli 4,6 mm
• Compatibile Windows e Mac
• Cavo ibrido USB3.0 AOC in fibra ottica
• Supporta larghezza di banda massima fino a 5 Gbps
• Portata massima fino a 100 metri
• Più sottile, più leggero e più morbido del cavo di rame comune
• Connettori: USB tipo A maschio / femmina

Cod.: ICOC U3AMF-HY-010
Barcode: 8051128108200
Lunghezza: 10 m

NEW

VAI ALLA SCHEDA WEB >

Cod.: ICOC U3AMF-HY-020
Barcode: 
Lunghezza: 20 m

NEW

Cod.: ICOC U3AMF-HY-030
Barcode: 8051128108224
Lunghezza: 30 m

NEW

Cod.: ICOC U3AMF-HY-050
Barcode: 8051128108231
Lunghezza: 50 m

NEW

Cod.: ICOC U3AMF-HY-100
Barcode: 8051128108248
Lunghezza: 100 m

NEW

Applicazioni in ambito industriale per 
il controllo a distanza dei macchinari

Utilizzabili negli impianti di sicurezza 
e videosorveglianza

Applicabili in campo medico per il controllo 
dei macchinari medicali

http://bit.ly/2CCXauA
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CAVO HDMI A/A MICRO HDMI AOC 
IN FIBRA OTTICA, 4K

VAI ALLA SCHEDA WEB >

Cod.: ICOC HDMI-HY2D-010
Barcode: 8051128107418 
Lunghezza: 10 m

Cod.: ICOC HDMI-HY2D-020
Barcode: 8051128107425
Lunghezza: 20 m

Cod.: ICOC HDMI-HY2D-050
Barcode: 8051128107432
Lunghezza: 50 m

Cod.: ICOC HDMI-HY2D-100
Barcode: 8051128107449
Lunghezza: 100 m

• Risoluzione del Cavo HDMI Fibra Ottica fino 4k a 60Hz, 
3D, DDC, CEC, EDID, HDCP

• Compatibile con lo standard HDMI 2.0 e versioni precedenti
• Ideale per godere di una fantastica esperienza visiva mentre

si guarda un film o si gioca su TV HDR 4K
• Conforme alle specifiche HDMI High Speed
• Copriconnettori pressofusi in PVC
• Supporta 3D: definisce protocolli di ingresso / uscita per i principali formati video 

3D, anche per giochi e applicazioni 3D home theater
• Supporta la risoluzione Ultra HD 4K 4000x2000: 

consente risoluzioni video molto al di là di 1080p, 
supporta display di nuova generazione 

• 1 x HDMI 2.0 19-pin maschio
• 1 x HDMI 2.0 19-pin maschio + 1 Micro HDMI (tipo HDMI D)
• Contatti rivestiti in oro
• Diametro cavo: 4.8 mm

Ideale per l’utilizzo domestico per l’impianto 
audio / video home theatre

Perfetti per le applicazioni di gioco 
anche in 3D

Applicabili per la creazione di
video wall anche in ambito commerciale

Connettore micro
per passaggio in canalina

http://bit.ly/34ZzBIB
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CAVO HDMI 2.0 AOC 4K ULTRA HD 
FIBRA OTTICA HDMI 

Il cavo audio video HDMI ad alta velocità attivo è caratterizzato da conduttori 
in rame e in fibra, offrendo una struttura più leggera e flessibile ideale per 
l’installazione in spazi ristretti e a distanze maggiori: la soluzione ideale per sale 
conferenze, aule, insegne luminose e molto altro ancora.
Il cavo HDMI ibrido consente la trasmissione di segnali video e audio ad alta qualità 
su lunghe distanze senza perdita di qualità. I segnali provenienti da fonti come il 
Blu-ray, lettori multimediali, DVD, SAT etc. vengono ricevuti da TV UHD 
e FullHD e proiettori con una risoluzione fino a 4Kx2K. 

• Supporta alte risoluzioni video 4Kx2K/UHD (max 3840x2160 e 4096x2160 
@60Hz), 1080p/FullHD, 1080i, 720p, 480p. 

• Supporta standard Deep Colour, HDCP 2.2, EDID, CEC, ARC, DDC
• Più sottile, più leggero e più morbido del tradizionale cavo di rame
• Supporta lunga distanza di trasmissione
• Altamente resistente con EMI e RFI
• Conforme al collegamento con tutti i dispositivi connettore HDMI tipo A
• Compatibile con la versione HDMI 2.0 / 1.4
• Supporta dispositivi in formato HDR 4K
• Velocità trasmissione dati: 18 Gbps
• Facile da installare; plug and play
• Basso consumo energetico e nessuna necessità di alimentazione esterna
• Supporto audio
• FPS: 60 max.
• YGB: 4: 2: 0 o 4: 4: 4

Cod.: ICOC HDMI-HY2-010
Barcode: 8051128103977
Lunghezza: 10 m

VAI ALLA SCHEDA WEB >

Cod.: ICOC HDMI-HY2-020
Barcode: 8051128103984
Lunghezza: 20 m

Cod.: ICOC HDMI-HY2-030
Barcode: 8051128103991
Lunghezza: 30 m

Cod.: ICOC HDMI-HY2-050
Barcode: 8051128104004
Lunghezza: 50 m

Cod.: ICOC HDMI-HY2-070
Barcode: 8051128104011
Lunghezza: 70 m

Cod.: ICOC HDMI-HY2-100
Barcode: 8051128104554
Lunghezza: 100 m

Utile per la creazione della rete necessaria
per lavorare in videoconferenza

Applicabile nella creazione di videowall
anche a lunga distanza

Ideali negli impianti di videosorveglianza 
e controllo a distanza

http://bit.ly/2Xap9v7
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CAVO PLENUM-RATED HDMI ATTIVO 
IN FIBRA OTTICA

VAI ALLA SCHEDA WEB >

Cod.: ICOC HDMI-HY2-010C
Barcode: 766623355414 
Lunghezza: 10 m

NEW

Cod.: ICOC HDMI-HY2-020C
Barcode: 766623355421
Lunghezza: 20 m

NEW

Cod.: ICOC HDMI-HY2-030C
Barcode: 766623355438
Lunghezza: 30 m

NEW

Cod.: ICOC HDMI-HY2-050C
Barcode: 766623355445
Lunghezza: 50 m

NEW

Cod.: ICOC HDMI-HY2-100C
Barcode: 766623355469
Lunghezza: 100 m

NEW

• Estende un segnale HDMI su cavo ottico e supporta le ultime funzionalità HDMI
• Supporta Ultra HD ad alta definizione (UHD) 4K@60Hz 4: 4: 4
• Risoluzione 4K (3840 x 2160) a 60 Hz
• Supporta visualizzazione High Dynamic Range (HDR)
• Supporta HDCP 2.2, CEC e ARC
• Compatibile con formati audio Dolby, Dolby Atmos, DTS e PCM
• Supporta larghezza di banda fino a 18 Gbps
• CMP (plenum) rated
• Compatibile con lo standard HDMI 2.0
• Plug and Play; non richiede alimentatore esterno
• Fibra ottica OM3
• Conforme o superiore agli standard HDMI esistenti

CHIPSET:
• Uscita: SL82817
• Entrata: SL82827
• Philips VCSEL
• Voltaggio operativo: 5V
• Corrente operativa: 50 mA
• Consumo: 250 mW

CONNESSIONI:
• Due connettori HDMI 19-pin maschio
• Contatti dorati
• Connettore metallico

CAVO:
• Cavo 30 AWG
• Guaina LSZH
• Doppia schermatura
• OD: 4.5 mm, ± 0.2 mm
• Raggio di curvatura: 20 mm
• Resistenza a tiro/trazione: 

25 kg (250 N)

In ambito industriale il cavo è utile per creare 
una rete per il controllo a distanza

Utile per lunghissime distanze e video 
ad altissima larghezza di banda

Ideali anche in ambiente domestico 
per applicazioni audio/video in HD

http://bit.ly/2qR6JTW


