
Convertitore USB-A a fibra ottica SFP
USB 3.2 Gen 1, Connessione di rete Ethernet ottica 1000 Mbps,
Slot SFP aperto, Nero 
Part No.: 152297
EAN-13: 0766623152297 | UPC: 766623152297

Caratteristiche:

 Collega una periferica USB-A come un notebook, un PC o un tablet alla
rete in fibra
 Velocità di trasferimento fino a 1000 Mbps (1 Gbps)
 Connettività Fiber to the desk (FTTD) per il massimo della sicurezza e
affidabilità
 Ideale per il monitoraggio e la risoluzione dei problemi nell'uso mobile e
fisso di reti in fibra
 Lo slot SFP richiede moduli transceiver SX/LX conformi MSA
 Lo slot SFP richiede un modulo transceiver SX/LX conforme MSA -
disponibile da Intellinet Network Solutions
 Conforme IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)
 Alimentato tramite bus, non richiede alimentatore esterno
 Compatibile con Windows, Mac, Linux e Chrome OS
 Supporta funzionalità Layer 2 come VLAN e priorità di codifica 802.1p
 Supporta Wake-On-LAN (WOL)
 Tre anni di garanzia

Specifiche:

Standards
• IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)
• IEEE 802.1p (prioritizzazione del traffico)
• IEEE 802.1q (Tagging VLAN)
• IEEE802.3z 1000BASE-SX/LX

Informazioni generali
• Chipset: RTL8153/Realtek
• Supporta
- CDC-ECM (Communication Device Class, Ethernet Control Model)
- CRC (Cyclic Redundancy Check)
- Microsoft NDIS5, NDIS6 (IPv4, IPv6, TCP, UDP) checksum features
• Certificazioni: FCC, CE, RoHS

Requisiti di sistema
• Porta USB-A disponibile
• Sistemi operativi supportati:
- Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8/8.1 e Windows 10

Per maggiori informazioni sui prodotti per Manhattan, consultate il vostro rivenditore locale o vistate il sito www.manhattan-products.com.
Tutti i nomi dei prodotti o dei servizi qui menzionati sono marchi di fabbrica o marchi registrati appartenenti ai loro rispettivi proprietari. La

distribuzione e la riproduzione di questo documento, l’uso e la divulgazione del materiale qui contenuto sono proibiti, senza specifica
autorizzazione.



- Apple Mac OS
- Linux
- Google Chrome OS

Informazioni fisiche
• Dimensioni: 71 x 45 x 18 mm
• Peso: 50 g
• Lunghezza cavo: 17 cm

Informazioni fisiche
• Temperatura d'esercizio: 0 – 70°C
• Umidità di stoccaggio: 10 - 90% senza condensa

Contenuto della confezione
• Convertitore USB-A a fibra ottica SFP
• CD del driver
• Manuale utente
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