
Injecteur PoE++ 10G
1 port 95 W, conforme IEEE 802.3bt (4PPoE), boîtier plastique,
montage mural
Part No.: 561945
EAN-13: 0766623561945 | UPC: 766623561945

Caractéristiques:

 Budget de puissance PoE total de 95 watts
 Port Ethernet 10GBASE-T RJ45 ultra-rapide, conforme IEEE 802.3bz
 Compatible avec les dispositifs alimentés conformes à la norme IEEE
802.3bt/at/af, tels que les caméras en réseau, les points d'accès sans fil,
les téléphones VOIP, etc.
 Prise en charge de la distance jusqu'à 100 m
 Alimentation interne
 Sensibilisation PoE à détection automatique garantissant que
l'alimentation est bien exclusivement envoyée aux périphériques
conformes à la norme IEEE 802.3bt/at/af ; les périphériques non PoE
reçoivent uniquement des données
 Protection contre les courts-circuits, les surcharges et les surtensions
 Mise à la terre pour protéger le matériel contre les surtensions externes
 Protection contre les surtensions jusqu'à 4 kV
 Protection ESD jusqu'à 8 kV (air) et 6 kV (contact)
 Trous de montage pour fixation murale
 Kit de mise à la terre
 Idéal pour les appareils IoT gourmands en énergie comme les caméras
IP motorisées, les clients légers, l'éclairage PoE et plus encore
 Permet de gagner du temps et d'économiser de l'argent en utilisant les
câbles existants pour transférer des données et alimenter des dispositifs
 Installation plug-and-play ; aucune configuration requise
 Garantie de trois ans

Spécifications:

Normes
• IEEE 802.3af (Power over Ethernet)
• IEEE 802.3at (PoE High-Power+ Power over Ethernet)
• IEEE 802.3bt (4 paires alimentation par Ethernet)
• IEEE 802.3 (Ethernet 10Base-T)
• IEEE 802.3u (Fast Ethernet 100Base-TX)
• IEEE 802.3ab (1000BASE-T Gigabit Ethernet)
• IEEE 802.3bz (2.5G/5G/10GBASE-T Ethernet)

Général
• Compatibilité média :
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- 10Base-T Cat3/4/5/5e/6/6a UTP/STP RJ45
- 100Base-TX Cat5/5e/6/6a UTP/STP RJ45
- 1000Base-T Cat5e/6/6a UTP/STP RJ45
- 2.5G/5GBase-T Cat5e/Cat6/6a UTP/STP RJ45
- 10GBase-T Cat6/Cat6a ou supérieur UTP/STP RJ45
• Ports:
- Un port d'entrée de données RJ45 10G
- Un port de sortie de données RJ45 PoE + 10G
• Certifications : CE, RoHS, FCC Classe A, UKCA

• Brochage PoE :
- Broche 1: DC (-)
- Broche 2: DC (-)
- Broche 3: DC (+)
- Broche 4: DC (+)
- Broche 5: DC (+)
- Broche 6: DC (+)
- Broche 7: DC (-)
- Broche 8: DC (-)

DEL
• Alimentation
• PoE
• PoE max

Fonctions du commutateur DIP pour sélectionner la norme PoE du PD connecté :
• 802,3 bt (pour les PD entièrement conformes 802,3 bt/at/af)
• UPoE (pour les PD qui prennent en charge la puissance maximale de PSE sur
quatre paires, quelle que soit la classe PD, y compris Cisco Universal Power
over Ethernet)
• Legacy 802.3bt (pour les PD qui ne sont pas en pleine conformité avec
802.3bt/at/af)

Alimentation
• Alimentation interne
- Entrée : 100,0 - 240,0 VCA, 50 - 60 Hz
- Sortie : CC, 54,0 V, 1,76 A
- Budget PoE : 95,0 watts (maximum)
- Consommation : 100,0 watts (maximum)

Caractéristiques physiques
• Gaine plastique
• Dimensions (L x l x H) : 172 x 100 x 40 mm
• Poids net : 500 g
• Poids brut : 877 g
• Température de fonctionnement : 0 - 40 °C
• Température de stockage : -40 - 70 °C
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• Humidité de fonctionnement : 10 - 90 % RH, sans condensation
• Humidité de stockage : 5 - 90 % RH, sans condensation

Contenu du pack
• Injecteur PoE++ 10G
• Cordon d'alimentation
• Kit de mise à la terre
• Instructions d'utilisation
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