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In tantissimi ambiti è ormai diventato necessario dover 
trasmettere un segnale audio/video su lunghe distanze: 
pensiamo per esempio agli eventi che hanno luogo in sale 
riunioni, in centri per convegni, auditorium e a tutti gli ampi 
spazi che possono ospitare grandi eventi; in questi ambienti 
per poter trasmettere un segnale audio/video da un punto 
sorgente ad uno o più schermi posizionati a molta distanza, 
la soluzione più economica è quella di dotarsi di Repeater. 
Questo dispositivo funge da ripetitore di segnale e consente 
di estendere la distanza di trasmissione del segnale HDMI in 
alta risoluzione fino ad un massimo di 20 metri. 
Nei casi in cui però la distanza da coprire risultasse 
maggiore, è necessario ricorrere a degli Extender, dispositivi 
solitamente composti da un’unità trasmittente e da una 
ricevente collegati rispettivamente alla sorgente e al 
dispositivo di visualizzazione. Le due unità che costituiscono 
il kit generalmente utilizzano come cavo di collegamento un 
cavo di rete RJ45 in quanto consente di coprire un’ampia 
distanza di trasmissione, mantenendo l’integrità e la qualità 
del segnale sorgente.

Cosa considerare per la scelta di un extender?
DISTANZA
Per individuare il prodotto più adatto all’applicazione bisogna prima di tutto considerare la distanza che intercorre tra la sorgente 
del segnale e il dispositivo di visualizzazione. Inoltre, maggiore è la distanza che deve percorrere il segnale attraverso il cavo e più 
aumentano le difficoltà per trasportare un segnale di qualità; fondamentale diventa quindi la scelta del cavo di rete da utilizzare 
perchè dal cavo dipendono le prestazioni della nostra installazione. 

(!) CONSIGLIO: si consiglia l’uso di un cavo rigido (preferibilmente Cat. 6) in rame puro di alta qualità. 

Se la distanza di trasmissione è importante bisogna ricorrere ad un cavo in fibra ottica che consente di superare la limitazione del 
cavo in rame. Infine, se non è possibile stendere un cavo di collegamento, è necessario orientarsi su dispositivi wireless che però 
non consentono di supportare risoluzioni 4K.

RISOLUZIONE
La risoluzione supportata dipende dalla risoluzione del 
dispositivo sorgente. La maggior parte delle sorgenti 
trasmette ancora a 1080p, ma il mercato offre prodotti con 
risoluzioni a 4K e più recentemente anche ad 8K anche 
se questi ultimi sono ancora poco diffusi. Per scegliere 
l'extender bisogna quindi verificare la risoluzione supportata 
dai dispositivi audio/video che ci andranno collegati.

LOOP-OUT
Potrebbe essere utile visualizzare il segnale video nello 
stesso punto in cui è situata la sorgente. In questo caso il 
trasmettitore deve essere dotato di una porta HDMI 
di output per collegare il monitor locale; questa uscita 
permette con un solo dispositivo di dividere il segnale 
e trasmetterlo anche al ricevitore.

CONTROLLO IR
Se è necessario controllare da remoto i nostri dispositivi, 
è necessario individuare un modello dotato di controllo 
IR che consente di gestire il dispositivo di visualizzazione 
direttamente dalla sorgente. 

Grazie agli extender video che trovi su ManhattanShop potrai 
estendere qualsiasi segnale audio/video mediante l’uso di 
cavi di rete che risultano più economici di un cavo HDMI e 
riescono a coprire una maggiore distanza di collegamento 
che arriva fino a 120 m. Se la distanza da coprire risulta 
superiore è necessario ricorrere all’uso di cavi in fibra ottica. 
Infine, nel caso in cui non sia possibile utilizzare una rete 
cablata, si può ricorrere all’uso di extender wireless, che non 
necessitano di una connessione via cavo e possono essere 
facilmente spostati e posizionati a seconda delle necessità 
(necessario fare attenzione alla presenza di ostacoli che 
possono interferire sulla trasmissione del segnale). 
Gli extender garantiscono la flessibilità e la scalabilità 
necessarie per trasmettere un segnale audio - video.
Puoi estendere il tuo sistema video HD mediante cavi di rete, 
cavi in fibra ottica o con sistemi wireless. 
Possono essere utilizzati sia in ambito professionale che per 
uso domestico.
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TECNOLOGIA POE
Per applicazioni in cui non sia possibile avere una fonte di alimentazione disponibile, è necessario orientarsi verso degli extender 
che siano in grado di supportare la tecnologia PoE dove il cavo di rete trasmette anche l’alimentazione; in questo caso il ricevitore 
non necessita di alimentazione aggiuntiva e questo può essere un vantaggio nei casi in cui non sia possibile alimentare il dispositivo.

FUNZIONE KVM
Se, oltre ad estendere la connessione audio/video, è necessario estendere la connessione di mouse e tastiera, è necessario 
selezionare un Extender KVM dove KVM sono le iniziali di keyboard (tastiera), video e mouse. 
Se la funzione di un extender HDMI è quella di aumentare la portata di una connessione audio/video, la funzione di un extender 
KVM è quella di aumentare anche la portata della connessione del computer con le sue periferiche. Il computer quindi potrà 
essere gestito in tutte le sue funzioni non dove si trova, ma molto più comodamente dove si trova il ricevitore ovvero dove termina 
la connessione. Questa funzione è generalmente utilizzata in ambito commerciale, per presentazioni, in sale conferenza etc.

Tipologie di connessioni
Per realizzare l’estensione del segnale audio-video è necessario utilizzare un trasmettitore, collegato alla sorgente, e un ricevitore, 
collegato all’unità di visualizzazione. I dispositivi di trasmissione e ricezione vengono collegati tra loro tramite un cablaggio di rete 
oppure tramite una connessione wireless. Con un extender è possibile realizzare due tipi di connessioni:

COLLEGAMENTO PUNTO-PUNTO
È la connessione che si realizza quando il trasmettitore è collegato direttamente al ricevitore.

COLLEGAMENTO PUNTO-MULTIPUNTO
Nel caso di reti cablate il trasmettitore è collegato a più ricevitori direttamente oppure tramite uno switch di rete. In quest’ultimo 
caso la connessione si basa sulla tecnologia Over IP in cui una rete LAN si serve del protocollo TCP/IP per inviare il contenuto 
dalla sorgente a più dispositivi di visualizzazione simultaneamente. 
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(!) CONSIGLIO: nella configurazione Over IP è necessario utilizzare uno switch Gigabit dedicato.                                 
In alternativa è possibile utilizzare una rete dati esistente utilizzando switch con protocollo IGMP. 

Queste soluzioni vengono solitamente utilizzate nella gestione della sicurezza, nella gestione remota di server, nell’estensione             
dei segnali AV per il monitoraggio e il controllo di impianti industriali, nella segnaletica digitale o negli ambienti commerciali.

Quali funzioni possiamo trovare in un extender?
TECNOLOGIA HDR
HDR è l’acronimo di High Dynamic Range, una tecnologia in grado di migliorare la qualità di ogni singolo punto dello schermo, 
rendendolo maggiormente in grado di rappresentare gli “estremi della gamma dinamica”, ovvero le immagini molto luminose 
e quelle molto scure che normalmente perdono nella resa dei dettagli. Questa tecnologia offre un’immagine più naturale 
e realistica, consentendo di visualizzare una gamma di colori più ricca, consente di cogliere le differenze di luminosità con 
maggiore vivacità e in una qualità molto più immersiva, indispensabile in applicazioni come l’Home Cinema. Esistono vari standard 
per la tecnologia HDR, ma l’HDR10 è il più diffuso. Di recente, è stata lanciata una nuova tecnologia, chiamata HDR10+ nel quale 
vengono utilizzati metadati dinamici invece che statici per garantire una qualità dell’immagine più ottimizzata.

STANDARD EDID
EDID, acronimo che sta per Extended Display Identification Data, definisce la struttura di dati che il display utilizza per 
interfacciarsi con la sorgente video. EDID è un formato dati standard che contiene informazioni relative al produttore del display, 
le dimensioni dello schermo, la risoluzione nativa, le caratteristiche cromatiche, i limiti del range di frequenza e altro ancora. Una 
volta che la sorgente riceve queste informazioni può quindi generare le caratteristiche video necessarie a soddisfare le esigenze 
del display. La funzione EDID è estremamente importante in caso di estensione del segnale video perché consente di ottimizzare 
la compatibilità dei dispositivi senza che l’utente configuri manualmente le impostazioni, abilitando le funzionalità plug and play.

PROTOCOLLO RS-232
RS-232 è un protocollo di comunicazione standard usato dalle porte seriali per il collegamento di un computer alle sue periferiche. 
Questo standard descrive il processo di scambio dei dati tra un dispositivo di telecomunicazioni, come un modem ed un 
computer terminale. Lo standard RS-232 definisce le caratteristiche elettriche dei segnali, il loro scopo, la loro durata così come la 
dimensione dei connettori e della piedinatura.

TECNOLOGIA POE 
La tecnologia PoE (Power over Ethernet) è una funzionalità 
di rete definita dagli standard IEEE 802.3af e 802.3at. che 
consente ai cavi Ethernet di fornire alimentazione 
ai dispositivi di rete tramite la connessione dati esistente. 
Tramite la tecnologia PoE, è possibile installare dispositivi 
in luoghi in cui sarebbe impossibile far arrivare 
l’alimentazione, consentendo inoltre un risparmio in termini 
di materiale e tempi di installazione.

FUNZIONE HDCP
HDCP, sigla di High-Bandwidth Digital Content Protection, è 
una misura di protezione messa in atto per impedire la copia 
di contenuti video digitali protetti da copyright. Il sistema 
codifica i flussi audio e video che vengono trasferiti da un 
dispositivo a un altro (per esempio un decoder, un lettore Blu-
ray o un lettore HD DVD verso un televisore HD), impedendo 
che durante il tragitto i dati vengano copiati e salvati su un 
dispositivo di memoria senza il permesso del detentore del 
copyright. L’HDCP crea un sistema crittografato che assicura 
una connessione sicura tra la sorgente e il display, garantendo 
la riproduzione corretta e protetta dei contenuti digitali. Sono 
disponibili varie versioni di HDCP, in particolare l’HDCP 1.4 è 
stata progettata per i contenuti in full HD mentre l’HDCP 2.2 
riguarda quelli in 4K ultra HD.
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CODICE COMPOSTO DA: TRASMISSIONE
TRAMITE DISTANZA RISOLUZIONE

VIDEO 8K
RISOLUZIONE

VIDEO 4K
RISOLUZIONE
VIDEO 1080

FORMATO
AUDIO IR EDID RS232 PoE HDCP HDR FUNZIONI

AGGIUNTIVE

IDATA EXT-E951 1 Trasmettitore 
1 Ricevitore cavo di rete 100 metri 4K@60Hz

LPCM
DTS digital

Dolby Digital 
*  * * HDBase-T

IDATA EXT-676E 1 Trasmettitore 
1 Ricevitore cavo di rete 70 metri 4K@60Hz

Dolby Audio 
(Dolby Digital Plus; 

Dolby True-HD; 
Dolby Digital; 
Dolby atmos)

* * * * uscita audio digtale
S/PDIF su Ricevitore

IDATA EXT-676
 

IDATA EXT-676R
Ricevitore aggiuntivo

1 Trasmettitore 
1 Ricevitore cavo di rete 70 metri 4K@60Hz

Dolby Audio 
(Dolby Digital Plus; 

Dolby True-HD; 
Dolby Digital; 
Dolby atmos)

* *
punto-multipunto 

fino a 10 ricevitori in cascata  
uscita audio digtale S/PDIF

su Ricevitore

IDATA EXT-565 1 Trasmettitore 
1 Ricevitore cavo di rete 70 metri 4K@60Hz

LPCM
DTS-HD

DTS Audio
Dolby digital 5.1ch

Dolby atmos

*  * *
zero latenza 

uscita audio 3,5 mm
su ricevitore

IDATA EXT-E95 1 Trasmettitore 
1 Ricevitore cavo di rete 70 metri 4K@60Hz

LPCM
DTS digital

Dolby Digital
*  * * * * HDBase-T

IDATA EXT-E704K60 1 Trasmettitore 
1 Ricevitore cavo di rete 70 metri 4K@60Hz

DTS-HD 
Master audio 
compresso, 

LPCM 8 canali 
non compresso, 
Dolby TrueHD

* * * * porta HDMI 
per monitor locale

IDATA EXT-E704K 1 Trasmettitore 
1 Ricevitore cavo di rete 60 metri 4K@60Hz PCM *  * *

IDATA EXTIP-3834KV4 1 Trasmettitore 
1 Ricevitore cavo di rete 120 metri 4K@30Hz PCM  *  * * estensione illimitata tramite cascata

IDATA EXT-E90 1 Trasmettitore 
1 Ricevitore cavo di rete 100 metri 4K@30Hz

LPCM
DTS

Digital
Dolby Digital

 * * * HDBase-T

IDATA EXT-E404KM 1 Trasmettitore 
1 Ricevitore cavo di rete 70 metri 4K@30Hz

LPCM 8 canali
7.1  

surround
* * * * porta HDMI per monitor locale
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Cliccando sul codice prodotto si verrà rimandati alla sezione corrispondente in cui trovare maggiori informazioni sull’extender.



EXTENDER HDMI

CODICE COMPOSTO DA: TRASMISSIONE
TRAMITE DISTANZA RISOLUZIONE

VIDEO 8K
RISOLUZIONE

VIDEO 4K
RISOLUZIONE
VIDEO 1080

FORMATO
AUDIO IR EDID RS232 PoE HDCP HDR FUNZIONI

AGGIUNTIVE

IDATA EXT-E951 1 Trasmettitore 
1 Ricevitore cavo di rete 100 metri 4K@60Hz

LPCM
DTS digital

Dolby Digital 
*  * * HDBase-T

IDATA EXT-676E 1 Trasmettitore 
1 Ricevitore cavo di rete 70 metri 4K@60Hz

Dolby Audio 
(Dolby Digital Plus; 

Dolby True-HD; 
Dolby Digital; 
Dolby atmos)

* * * * uscita audio digtale
S/PDIF su Ricevitore

IDATA EXT-676
 

IDATA EXT-676R
Ricevitore aggiuntivo

1 Trasmettitore 
1 Ricevitore cavo di rete 70 metri 4K@60Hz

Dolby Audio 
(Dolby Digital Plus; 

Dolby True-HD; 
Dolby Digital; 
Dolby atmos)

* *
punto-multipunto 

fino a 10 ricevitori in cascata  
uscita audio digtale S/PDIF

su Ricevitore

IDATA EXT-565 1 Trasmettitore 
1 Ricevitore cavo di rete 70 metri 4K@60Hz

LPCM
DTS-HD

DTS Audio
Dolby digital 5.1ch

Dolby atmos

*  * *
zero latenza 

uscita audio 3,5 mm
su ricevitore

IDATA EXT-E95 1 Trasmettitore 
1 Ricevitore cavo di rete 70 metri 4K@60Hz

LPCM
DTS digital

Dolby Digital
*  * * * * HDBase-T

IDATA EXT-E704K60 1 Trasmettitore 
1 Ricevitore cavo di rete 70 metri 4K@60Hz

DTS-HD 
Master audio 
compresso, 

LPCM 8 canali 
non compresso, 
Dolby TrueHD

* * * * porta HDMI 
per monitor locale

IDATA EXT-E704K 1 Trasmettitore 
1 Ricevitore cavo di rete 60 metri 4K@60Hz PCM *  * *

IDATA EXTIP-3834KV4 1 Trasmettitore 
1 Ricevitore cavo di rete 120 metri 4K@30Hz PCM  *  * * estensione illimitata tramite cascata

IDATA EXT-E90 1 Trasmettitore 
1 Ricevitore cavo di rete 100 metri 4K@30Hz

LPCM
DTS

Digital
Dolby Digital

 * * * HDBase-T

IDATA EXT-E404KM 1 Trasmettitore 
1 Ricevitore cavo di rete 70 metri 4K@30Hz

LPCM 8 canali
7.1  

surround
* * * * porta HDMI per monitor locale
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EXTENDER HDMI

CODICE COMPOSTO DA: TRASMISSIONE
TRAMITE DISTANZA RISOLUZIONE

VIDEO 8K
RISOLUZIONE

VIDEO 4K
RISOLUZIONE
VIDEO 1080

FORMATO
AUDIO IR EDID RS232 PoE HDCP HDR FUNZIONI

AGGIUNTIVE

IDATA EXT-E504KM 1 Trasmettitore 
1 Ricevitore cavo di rete 50 metri 4K@30Hz

LPCM 8 canali
7.1  

surround
Dolby Digital

Dolby TrueHD

* * *

IDATA EXT-E38M 1 Trasmettitore 
1 Ricevitore cavo di rete 40 metri 4K@30Hz

LPCM 8 canali
7.1/5.1  

surround
* * * * *

IDATA EXTIP-383IR4 1 Trasmettitore 
1 Ricevitore cavo di rete 120 metri 1080p PCM  * *

estensione
illimitata
tramite
cascata

IDATA EXTIP-373
 

IDATA EXTIP-373R
Ricevitore aggiuntivo

1 Trasmettitore 
1 Ricevitore Over IP 120 metri 1080p

DTS-HD
Dolby-true HD

LPCM7.1
DTS

Dolby-AC3
DSD

*

IDATA EXTIP-373A2
 

IDATA EXTIP-373RA2
Ricevitore aggiuntivo

1 Trasmettitore 
1 Ricevitore Over IP 120 metri 1080p PCM  *

IDATA EXTIP-383V4 

 IDATA EXTIP-383RV4
Ricevitore aggiuntivo

1 Trasmettitore 
1 Ricevitore cavo di rete 120 metri 1080p PCM  *  *

estensione
illimitata
tramite
cascata

IDATA EXTIP-383V
 

IDATA EXTIP-383VR
Ricevitore aggiuntivo

1 Trasmettitore 
1 Ricevitore cavo di rete 120 metri 1080p PCM  * con uscita

VGA

IDATA EXT-E71 1 Trasmettitore 
1 Ricevitore cavo di rete 120 metri 1080p PCM  *  * funzione

real time

IDATA EXTIP-314V4 
 

IDATA EXTIP-383RV4
Ricevitore aggiuntivo

1 Trasmettitore 
1 Ricevitore cavo di rete 120 metri 1080p PCM  * *

supporta 
fino a 

4 ricevitori 

IDATA EXTIP-318V4
 

IDATA EXTIP-383RV4
Ricevitore aggiuntivo

1 Trasmettitore 
1 Ricevitore cavo di rete 120 metri 1080p PCM  * *

supporta 
fino a 

8 ricevitori 
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Cliccando sul codice prodotto si verrà rimandati alla sezione corrispondente in cui trovare maggiori informazioni sull’extender.



EXTENDER HDMI

CODICE COMPOSTO DA: TRASMISSIONE
TRAMITE DISTANZA RISOLUZIONE

VIDEO 8K
RISOLUZIONE

VIDEO 4K
RISOLUZIONE
VIDEO 1080

FORMATO
AUDIO IR EDID RS232 PoE HDCP HDR FUNZIONI

AGGIUNTIVE

IDATA EXT-E504KM 1 Trasmettitore 
1 Ricevitore cavo di rete 50 metri 4K@30Hz

LPCM 8 canali
7.1  

surround
Dolby Digital

Dolby TrueHD

* * *

IDATA EXT-E38M 1 Trasmettitore 
1 Ricevitore cavo di rete 40 metri 4K@30Hz

LPCM 8 canali
7.1/5.1  

surround
* * * * *

IDATA EXTIP-383IR4 1 Trasmettitore 
1 Ricevitore cavo di rete 120 metri 1080p PCM  * *

estensione
illimitata
tramite
cascata

IDATA EXTIP-373
 

IDATA EXTIP-373R
Ricevitore aggiuntivo

1 Trasmettitore 
1 Ricevitore Over IP 120 metri 1080p

DTS-HD
Dolby-true HD

LPCM7.1
DTS

Dolby-AC3
DSD

*

IDATA EXTIP-373A2
 

IDATA EXTIP-373RA2
Ricevitore aggiuntivo

1 Trasmettitore 
1 Ricevitore Over IP 120 metri 1080p PCM  *

IDATA EXTIP-383V4 

 IDATA EXTIP-383RV4
Ricevitore aggiuntivo

1 Trasmettitore 
1 Ricevitore cavo di rete 120 metri 1080p PCM  *  *

estensione
illimitata
tramite
cascata

IDATA EXTIP-383V
 

IDATA EXTIP-383VR
Ricevitore aggiuntivo

1 Trasmettitore 
1 Ricevitore cavo di rete 120 metri 1080p PCM  * con uscita

VGA

IDATA EXT-E71 1 Trasmettitore 
1 Ricevitore cavo di rete 120 metri 1080p PCM  *  * funzione

real time

IDATA EXTIP-314V4 
 

IDATA EXTIP-383RV4
Ricevitore aggiuntivo

1 Trasmettitore 
1 Ricevitore cavo di rete 120 metri 1080p PCM  * *

supporta 
fino a 

4 ricevitori 

IDATA EXTIP-318V4
 

IDATA EXTIP-383RV4
Ricevitore aggiuntivo

1 Trasmettitore 
1 Ricevitore cavo di rete 120 metri 1080p PCM  * *

supporta 
fino a 

8 ricevitori 
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EXTENDER HDMI

CODICE COMPOSTO DA: TRASMISSIONE
TRAMITE DISTANZA RISOLUZIONE

VIDEO 8K
RISOLUZIONE

VIDEO 4K
RISOLUZIONE
VIDEO 1080

FORMATO
AUDIO IR EDID RS232 PoE HDCP HDR FUNZIONI

AGGIUNTIVE

IDATA EXT-E223 1 Trasmettitore 
1 Ricevitore cavo di rete 70 metri 1080p

PCM
LPCM

DTS-HD
DTS-Audio

* * *
zero latenza 

uscita audio 3,5 mm
su ricevitore

IDATA EX-HL21D 1 Trasmettitore 
1 Ricevitore cavo di rete 60 metri 1080p

PCM
AC3
DTS

* * porta HDMI 
per monitor locale

IDATA EXT-E70I 1 Trasmettitore 
1 Ricevitore cavo di rete 60 metri 1080p PCM *

IDATA EXT-E70 1 Trasmettitore 
1 Ricevitore cavo di rete 60 metri 1080p PCM *

IDATA EXT-E70SMH 1 Trasmettitore 
1 Ricevitore cavo di rete 60 metri 1080p

LPCM 8 canali
7.1/5.1 

surround
* * compatto

IDATA EX-HL61 1 Trasmettitore 
1 Ricevitore cavo di rete 50 metri 1080p

LPCM 8 canali
7.1/5.1 

surround
* * * porta HDMI

per monitor locale

IDATA EXT-E70POED 1 Trasmettitore 
1 Ricevitore cavo di rete 40 metri 1080p

PCM
AC3
DTS

* * * * porta HDMI
per monitor locale

IDATA EXT-E70S 1 Trasmettitore 
1 Ricevitore cavo di rete 40 metri 1080p

L/R 
stereo
audio

* * compatto

IDATA  EXT-E30D 1 Trasmettitore 
1 Ricevitore cavo di rete 30 metri 1080p

LPCM
DTS Digital

Dolby digital
*

 IDATA EX-HL21TY 1 Trasmettitore 
2 Ricevitori cavo di rete 40 metri 1080p PCM * * * *

SPECIALE settimana 40-2022
EXTENDER AUDIO/VIDEO - KVM

SPECIALE EXTENDER AUDIO/VIDEO - KVM

10

Cliccando sul codice prodotto si verrà rimandati alla sezione corrispondente in cui trovare maggiori informazioni sull’extender.



EXTENDER HDMI

CODICE COMPOSTO DA: TRASMISSIONE
TRAMITE DISTANZA RISOLUZIONE

VIDEO 8K
RISOLUZIONE

VIDEO 4K
RISOLUZIONE
VIDEO 1080

FORMATO
AUDIO IR EDID RS232 PoE HDCP HDR FUNZIONI

AGGIUNTIVE

IDATA EXT-E223 1 Trasmettitore 
1 Ricevitore cavo di rete 70 metri 1080p

PCM
LPCM

DTS-HD
DTS-Audio

* * *
zero latenza 

uscita audio 3,5 mm
su ricevitore

IDATA EX-HL21D 1 Trasmettitore 
1 Ricevitore cavo di rete 60 metri 1080p

PCM
AC3
DTS

* * porta HDMI 
per monitor locale

IDATA EXT-E70I 1 Trasmettitore 
1 Ricevitore cavo di rete 60 metri 1080p PCM *

IDATA EXT-E70 1 Trasmettitore 
1 Ricevitore cavo di rete 60 metri 1080p PCM *

IDATA EXT-E70SMH 1 Trasmettitore 
1 Ricevitore cavo di rete 60 metri 1080p

LPCM 8 canali
7.1/5.1 

surround
* * compatto

IDATA EX-HL61 1 Trasmettitore 
1 Ricevitore cavo di rete 50 metri 1080p

LPCM 8 canali
7.1/5.1 

surround
* * * porta HDMI

per monitor locale

IDATA EXT-E70POED 1 Trasmettitore 
1 Ricevitore cavo di rete 40 metri 1080p

PCM
AC3
DTS

* * * * porta HDMI
per monitor locale

IDATA EXT-E70S 1 Trasmettitore 
1 Ricevitore cavo di rete 40 metri 1080p

L/R 
stereo
audio

* * compatto

IDATA  EXT-E30D 1 Trasmettitore 
1 Ricevitore cavo di rete 30 metri 1080p

LPCM
DTS Digital

Dolby digital
*

 IDATA EX-HL21TY 1 Trasmettitore 
2 Ricevitori cavo di rete 40 metri 1080p PCM * * * *
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EXTENDER HDMI

CODICE COMPOSTO DA: TRASMISSIONE
TRAMITE DISTANZA RISOLUZIONE

VIDEO 8K
RISOLUZIONE

VIDEO 4K
RISOLUZIONE
VIDEO 1080

FORMATO
AUDIO IR EDID RS232 PoE HDCP HDR FUNZIONI

AGGIUNTIVE

IDATA EX-HL41TY 1 Trasmettitore 
4 Ricevitori cavo di rete 40 metri 1080p PCM * * * *

IDATA EX-HL81TY 1 Trasmettitore 
8 Ricevitori cavo di rete 40 metri 1080p PCM * * * *

IDATA EXT-EF2000AV4 1 Trasmettitore 
1 Ricevitore cavo in fibra ottica 40 km 1080p * * *

porta HDMI
per monitor

locale 
connessioni 

illimitate 
tramite switch

EXTENDER VGA

CODICE COMPOSTO DA: TRASMISSIONE
TRAMITE DISTANZA RISOLUZIONE

VIDEO 8K
RISOLUZIONE

VIDEO 4K
RISOLUZIONE
VIDEO 1080

FORMATO
AUDIO IR EDID RS232 PoE HDCP HDR FUNZIONI

AGGIUNTIVE

IDATA EX-DL252 

richiede un ricevitore
IDATA EX-DL45

1 Trasmettitore cavo di rete 300 metri 1920 x 1200 supportato supporta fino a 4 ricevitori 

IDATA EX-DL45  1 Ricevitore cavo di rete 300 metri 1920 x 1200 supportato

IDATA EX-DL344 1 Trasmettitore 
1 Ricevitore cavo di rete 300 metri 1920 x 1200 supportato
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EXTENDER HDMI

CODICE COMPOSTO DA: TRASMISSIONE
TRAMITE DISTANZA RISOLUZIONE

VIDEO 8K
RISOLUZIONE

VIDEO 4K
RISOLUZIONE
VIDEO 1080

FORMATO
AUDIO IR EDID RS232 PoE HDCP HDR FUNZIONI

AGGIUNTIVE

IDATA EX-HL41TY 1 Trasmettitore 
4 Ricevitori cavo di rete 40 metri 1080p PCM * * * *

IDATA EX-HL81TY 1 Trasmettitore 
8 Ricevitori cavo di rete 40 metri 1080p PCM * * * *

IDATA EXT-EF2000AV4 1 Trasmettitore 
1 Ricevitore cavo in fibra ottica 40 km 1080p * * *

porta HDMI
per monitor

locale 
connessioni 

illimitate 
tramite switch

EXTENDER VGA

CODICE COMPOSTO DA: TRASMISSIONE
TRAMITE DISTANZA RISOLUZIONE

VIDEO 8K
RISOLUZIONE

VIDEO 4K
RISOLUZIONE
VIDEO 1080

FORMATO
AUDIO IR EDID RS232 PoE HDCP HDR FUNZIONI

AGGIUNTIVE

IDATA EX-DL252 

richiede un ricevitore
IDATA EX-DL45

1 Trasmettitore cavo di rete 300 metri 1920 x 1200 supportato supporta fino a 4 ricevitori 

IDATA EX-DL45  1 Ricevitore cavo di rete 300 metri 1920 x 1200 supportato

IDATA EX-DL344 1 Trasmettitore 
1 Ricevitore cavo di rete 300 metri 1920 x 1200 supportato
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EXTENDER KVM

CODICE COMPOSTO DA: TRASMISSIONE
TRAMITE DISTANZA RISOLUZIONE

VIDEO 8K
RISOLUZIONE

VIDEO 4K
RISOLUZIONE
VIDEO 1080

FORMATO
AUDIO IR EDID RS232 PoE HDCP HDR FUNZIONI

AGGIUNTIVE

IDATA HDMI-KVM67 1 Trasmettitore 
1 Ricevitore cavo di rete 70 metri 4K@60Hz

LPCM
DTS-HD

DTS-Audio
Dolby TrueHD 7.1CH
Dolby Digital 5.1CH

* * uscita audio digtale 
S/PDIF su ricevitore

IDATA HDMI-KVM3  

 IDATA HDMI-KVM3R
Ricevitore aggiuntivo

1 Trasmettitore 
1 Ricevitore Over IP 150 metri 1080p@60Hz supportato *

estensione 
fino a 253 ricevitori 

tramite switch 

IDATA HDMI-KVM2 1 Trasmettitore 
1 Ricevitore cavo di rete 120 metri 1080p@60Hz PCM  *

IDATA HDMI-KVM223 1 Trasmettitore 
1 Ricevitore cavo di rete 70 metri 1080p@60Hz

PCM
LPCM

DTS HD
DTS Audio

* uscita audio 
3,5mm su ricevitore

REPEATER

CODICE COMPOSTO DA: TRASMISSIONE
TRAMITE DISTANZA RISOLUZIONE

VIDEO 8K
RISOLUZIONE

VIDEO 4K
RISOLUZIONE
VIDEO 1080

FORMATO
AUDIO IR EDID RS232 PoE HDCP HDR FUNZIONI

AGGIUNTIVE

IDATA HDMI2-RIP8KT 1 unità cavo HDMI  25 metri 8K@60Hz

DTS-HD
Dolby-trueHD

DTS
Dolby-AC3

DSD

*

IDATA HDMI2-RIP4KT 1 unità cavo HDMI 40 metri 4K@60Hz  

DTS HD
Dolby-trueHD

DTS
Dolby-AC3

DSD   

*

WIRELESS

CODICE COMPOSTO DA: TRASMISSIONE
TRAMITE DISTANZA RISOLUZIONE

VIDEO 8K
RISOLUZIONE

VIDEO 4K
RISOLUZIONE
VIDEO 1080

FORMATO
AUDIO IR EDID RS232 PoE HDCP HDR FUNZIONI

AGGIUNTIVE

IDATA HDMI-WL53 1 Trasmettitore 
1 Ricevitore wireless 50 metri 1080P@60Hz Compatto

IDATA HDMI-WL55 1 Trasmettitore 
1 Ricevitore wireless 50 metri 1080P@60Hz Con antenna esterna

IDATA HDMI-WL212 

IDATA HDMI-WL212R
Ricevitore aggiuntivo

1 Trasmettitore 
1 Ricevitore wireless 200 metri 1080P@60Hz Con due antenne esterne 

Supporta connessione 1 a 2
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EXTENDER KVM

CODICE COMPOSTO DA: TRASMISSIONE
TRAMITE DISTANZA RISOLUZIONE

VIDEO 8K
RISOLUZIONE

VIDEO 4K
RISOLUZIONE
VIDEO 1080

FORMATO
AUDIO IR EDID RS232 PoE HDCP HDR FUNZIONI

AGGIUNTIVE

IDATA HDMI-KVM67 1 Trasmettitore 
1 Ricevitore cavo di rete 70 metri 4K@60Hz

LPCM
DTS-HD

DTS-Audio
Dolby TrueHD 7.1CH
Dolby Digital 5.1CH

* * uscita audio digtale 
S/PDIF su ricevitore

IDATA HDMI-KVM3  

 IDATA HDMI-KVM3R
Ricevitore aggiuntivo

1 Trasmettitore 
1 Ricevitore Over IP 150 metri 1080p@60Hz supportato *

estensione 
fino a 253 ricevitori 

tramite switch 

IDATA HDMI-KVM2 1 Trasmettitore 
1 Ricevitore cavo di rete 120 metri 1080p@60Hz PCM  *

IDATA HDMI-KVM223 1 Trasmettitore 
1 Ricevitore cavo di rete 70 metri 1080p@60Hz

PCM
LPCM

DTS HD
DTS Audio

* uscita audio 
3,5mm su ricevitore

REPEATER

CODICE COMPOSTO DA: TRASMISSIONE
TRAMITE DISTANZA RISOLUZIONE

VIDEO 8K
RISOLUZIONE

VIDEO 4K
RISOLUZIONE
VIDEO 1080

FORMATO
AUDIO IR EDID RS232 PoE HDCP HDR FUNZIONI

AGGIUNTIVE

IDATA HDMI2-RIP8KT 1 unità cavo HDMI  25 metri 8K@60Hz

DTS-HD
Dolby-trueHD

DTS
Dolby-AC3

DSD

*

IDATA HDMI2-RIP4KT 1 unità cavo HDMI 40 metri 4K@60Hz  

DTS HD
Dolby-trueHD

DTS
Dolby-AC3

DSD   

*

WIRELESS

CODICE COMPOSTO DA: TRASMISSIONE
TRAMITE DISTANZA RISOLUZIONE

VIDEO 8K
RISOLUZIONE

VIDEO 4K
RISOLUZIONE
VIDEO 1080

FORMATO
AUDIO IR EDID RS232 PoE HDCP HDR FUNZIONI

AGGIUNTIVE

IDATA HDMI-WL53 1 Trasmettitore 
1 Ricevitore wireless 50 metri 1080P@60Hz Compatto

IDATA HDMI-WL55 1 Trasmettitore 
1 Ricevitore wireless 50 metri 1080P@60Hz Con antenna esterna

IDATA HDMI-WL212 

IDATA HDMI-WL212R
Ricevitore aggiuntivo

1 Trasmettitore 
1 Ricevitore wireless 200 metri 1080P@60Hz Con due antenne esterne 

Supporta connessione 1 a 2
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Cod.: IDATA EXT-E951
Barcode: 8051128104400

CMYK: 48, 0, 94, 0 CMYK: 0, 0, 0, 100

logo TECHLY: utilizzo quadricromia - positivo

EXTENDER HDMI2.0 BASE-T 100 M

• Extender composto da trasmettitore e ricevitore 
per estendere il segnale HDMI 4Kx2K@60Hz      
fino a 100 metri tramite cavo di rete Cat.6

• Massima risoluzione supportata:                                  
fino a 4Kx2K @ 60Hz ultra HD

• Supporta la tecnologia HDBaseT
• Supporto pass-back bidirezionale
• Supporta il controllo bidirezionale RS232
• Applica la tecnologia di trasmissione HDBaseT
• Supporta HDMI 2.0 HDCP 2.2, CEC,                               

deep color 24 bit
• Supporta audio LPCM DTS-HD e Dolby True HD
• La trasmissione IR supporta frequenza IR 

20-60KHZ

Cod.: IDATA EXT-676E
Barcode: 8059018362312

CMYK: 48, 0, 94, 0 CMYK: 0, 0, 0, 100

logo TECHLY: utilizzo quadricromia - positivo

EXTENDER HDMI 4K FINO A 70 M 
SU CAVO CAT.6/6A/7 PUNTO-PUNTO

• Extender HDMI 4K costituito da trasmettitore                  
e ricevitore fino a 70 m su cavo Cat.6/6A/7

• Segnale non compresso, zero latenza, 
trasmissione senza perdita di segnale

• Supporta connessione punto-punto
• Massima risoluzione video supportata: 

4K×2K@24/25/30/60Hz

• Supporta: HDMI 2.0, HDCP 2.2, HDR (YUV4:4:4)
• Velocità massima di trasmissione: 18 Gbps
• Il ricevitore supporta uscita S/PDIF
• Supporta Dolby Audio (Dolby Digital Plus; Dolby 

True-HD; Dolby Digital; Dolby atmos)
• Porta HDMI su trasmettitore per monitor locale

Cod.: IDATA EXT-676
Barcode: 8051128109832

CMYK: 48, 0, 94, 0 CMYK: 0, 0, 0, 100

logo TECHLY: utilizzo quadricromia - positivo

EXTENDER HDMI 4K FINO A 70 M 
SU CAVO CAT.6/6A/7 

• Extender HDMI 4K costituito da trasmettitore                  
e ricevitore fino a 70 m su cavo Cat.6/6A/7

• Segnale non compresso, zero latenza, 
trasmissione senza perdita di segnale

• Supporta fino a 10 ricevitori in cascata
• Massima risoluzione video supportata: 

4K×2K@24/25/30/60Hz

• Supporta: HDMI 2.0, HDCP 2.2, HDR (YUV4:4:4)
• Velocità massima di trasmissione: 18 Gbps
• Il ricevitore supporta uscita S/PDIF
• Supporta Dolby Audio (Dolby Digital Plus; Dolby 

True-HD; Dolby Digital; Dolby atmos)
• Porta HDMI su trasmettitore per monitor locale

Cod.: IDATA EXT-676R
Barcode: 8051128109849
Ricevitore aggiuntivo
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Cod.: IDATA EXT-E704K60
Barcode: 766623207980

IN ARRIVO

KIT EXTENDER HDMI 
OVER ETHERNET 4K@60HZ

• Extender composto da trasmettitore e ricevitore 
per estendere il segnale HDMI fino a 70 m tramite 
cavo di rete Cat6

• Massima risoluzione supportata: Ultra-High-
Definititon (UHD) 4K@60Hz (3840x2160)

• Supporta tecnologia Power over Cable (PoC) 
• Supporta: HDR, 4:4:4, 36-bit Deep Color, video 

3D, HDCP 2.3, EDID, HDCP bypass
• Massima larghezza di banda video: 18 Gbps / 600 

MHz
• Pienamente retro compatibile con schermi 

4K@30Hz e 1080p
• Porta locale HDMI sul trasmettitore per collegare 

uno schermo accanto alla sorgente 
• Include blaster infrarossi (IR) e ricevitore per 

controllo remoto della sorgente

Cod.: IDATA EXT-E95
Barcode: 8051128104394

CMYK: 48, 0, 94, 0 CMYK: 0, 0, 0, 100

logo TECHLY: utilizzo quadricromia - positivo

EXTENDER HDMI 2.0 BASE-T 70 M

• Extender composto da trasmettitore e ricevitore 
per estendere il segnale HDMI 4Kx2K @ 60Hz 
fino a 70 metri tramite cavo di rete Cat.6

• Massima risoluzione supportata:                               
4Kx2K @ 60Hz ultra HD

• Supporta la tecnologia HDBaseT
• Supporto pass-back bidirezionale
• Supporta il controllo bidirezionale RS232
• Applica la tecnologia di trasmissione HDBaseT
• Supporta HDMI 2.0, Z, CEC, deep color 24 bit
• Supporta audio LPCM DTS-HD e Dolby True HD
• La trasmissione IR supporta frequenza IR 

20-60KHZ

Cod.: IDATA EXT-565
Barcode: 8059018364187

NEW CMYK: 48, 0, 94, 0 CMYK: 0, 0, 0, 100

logo TECHLY: utilizzo quadricromia - positivo

EXTENDER HDMI 4K@60HZ 18GBPS HDR10 SU 
CAVO CAT.6/6A/7 FINO 70 M ZERO LATENZA

• HDMI Extender costituito da trasmettitore e 
ricevitore

• Trasmette il segnale HDMI 4K fino a 70 metri 
usando un cavo di rete Cat. 6/6A/7 per ampliare 
le distanze di trasmissione con zero latenza

• Supporta collegamento punto-punto
• Risoluzione Video Max: 4K@60Hz
• Velocità di trasmissione dati: 18 Gbps
• Il ricevitore supporta uscita stereo su connessione 

da 3.5 mm
• Supporta: HDR10, EDID passante, HDMI 2.0 

(Deep Color, 4K, HDR, YUV4:4:4), HDCP 2.2
• Porta HDMI su trasmettitore per monitor locale
• Il ricevitore supporta uscita stereo su connessione 

da 3.5 mm
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Cod.: IDATA EXTIP-3834KV4
Barcode: 8059018362619

CMYK: 48, 0, 94, 0 CMYK: 0, 0, 0, 100

logo TECHLY: utilizzo quadricromia - positivo

EXTENDER HDMI 4K UHD CON IR 
SU CAVO CAT.6 FINO A 120 M

• Extender HDMI composto da trasmettitore                       
e ricevitore per estendere il segnale fino a 120 
metri tramite cavo Cat.6

• Risoluzione massima supportata: 4Kx2K 
(3840x2160 @ 30Hz)

• Supporta la trasmissione del segnale IR 20-60KHz
• Supporta: HDMI V1.4, HDCP 1.4
• Collegamento punto a punto fino a 120 m                         

di distanza
• Connessione con router/repeater per estensioni 

illimitate
• Collegamento punto-multipunto come extender 

e splitter

Cod.: IDATA EXT-E704K
Barcode: 8051128100570

CMYK: 48, 0, 94, 0 CMYK: 0, 0, 0, 100

logo TECHLY: utilizzo quadricromia - positivo

EXTENDER 4K UHD FINO A 60M 
SU CAVO CAT.6/6A/7

• Extender HDMI per estendere il segnale HDTV 
fino a 60 m usando un cavo Cat.6/6A/7.

• Distanza di trasmissione tramite cavo Cat.6: 60 
metri: 4K x 2K@30Hz - 30 metri: 4K x 2K@60Hz

• Supporta il controllo bidirezionale ad infrarossi     
per il controllo remoto dei dispositivi

• Massima risoluzione video supportata: 4Kx2K 
24/25/30/60/Hz

• Supporta: HDMI 2.0 / UHD/ HDCP 2.2
• Supporta audio stereo PCM
• Transfer rate 10.2 Gbps

Cod.: IDATA EXTIP-383KRV4
Barcode: 8059018362626

Cod.: IDATA EXT-E90
Barcode: 8054529022731

CMYK: 48, 0, 94, 0 CMYK: 0, 0, 0, 100

logo TECHLY: utilizzo quadricromia - positivo

AMPLIFICATORE EXTENDER HDBASET 4K 
FINO A 100 M

• Extender HDMI 4Kx2K composto                                   
da trasmettitore e ricevitore, estende il segnale 
fino a 100 m tramite cavo di rete Cat.5/6/7

• Converte il segnale HDMI su protocollo HDBaseT 
• Massima risoluzione supportata: Full 

HD1080P@60Hz
• Supporta telecomando IR, con frequenza                       

20 ~ 60kHz
• Supporta segnale audio non compresso                            

come LPCM
• Supporta segnale audio compresso come                      

DTS, Digital and Dolby Digital
• Supporta: HDCP, CEC, 24 deep color, 3D, 4Kx2K
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Cod.: IDATA EXT-E38M
Barcode: 766623207638

AMPLIFICATORE HDMI HDBASET TRAMITE 
KIT DI ESPANSIONE ETHERNET

• Extender composto da trasmettitore e ricevitore 
per estendere il segnale HDMI impiegando 
HDBaseT fino a 70 m tramite un cavo Ethernet

• Massima risoluzione supportata non compressa 
4K@30Hz a 40 m o 1080p a 70 m e 10.2 Gbps 
data dall'inizio alla fine

• Larghezza di banda fino a 340 MHz e 3.4 Gbps a 
canale (10.2 Gbps totali) per display 4K

• Velocità di trasmissione del baud fino a 115 Kbps
• Frequenza: 3.40 Gbps / 340 MHz
• Supporta formato audio non compresso LPCM a 

8 canali senza perdita di segnale, 7.1/5.1 suono 
surround

• Fornisce la RS232/porta seriale per connettersi ad 
un processore di controllo supplementare

Cod.: IDATA EXT-E404KM
Barcode: 766623168397

NEW
KIT EXTENDER HDMI OVER ETHERNET 
4K@30HZ

• Extender composto da trasmettitore e ricevitore 
per estendere il segnale HDMI fino a 70 m tramite 
un cavo di rete Cat.6

• Massima risoluzione supportata: 1080p@60Hz
• Massima larghezza di banda: 10.2 Gbps/340 MHz
• La tecnologia Power over Cable (PoC) permette 

di alimentare sia il trasmettitore che il ricevitore 
tramite un solo alimentatore 

• Porta locale HDMI sul trasmettitore                     
per collegare uno schermo accanto                      
alla sorgente

• Include blaster infrarossi (IR) e ricevitore                       
per controllo remoto della sorgente

Cod.: IDATA EXT-E504KM
Barcode: 766623207645

EXTENDER HDMI OVER ETHERNET 4K

• Extender HDMI Over Ethernet composto da 
trasmettitore e ricevitore per estendere il segnale 
HDMI fino a 50 m tramite cavo Cat.5e o superiore

• Supporta segnale non compresso con risoluzione 
4K@30Hz (campionamento cromatico 4:2:0)

• Fino a 10.2 Gbps a 340 MHz di larghezza di banda
• Formattazione audio non compresso LPCM a 8 

canali senza perdita, audio surround 7.1, Dolby 
Digital e Dolby TrueHD

• Livello di protezione ESD di 8 kV
• Supporta: HDCP 1.4, HDMI 1.4, DVI 1.0

• Supporta MJPEG per compressione video
• Supporta audio non compresso LPCM a 8 canali 

senza perdita e suono surround 7.1
• Supporta: HDCP 1.4, HDMI 1.4, video 3D, 4:4:4

• Supporta l'alimentazione via cavo (PoC), unità di 
alimentazione Rx con unità potenziata, e viceversa

• Supporta: HDCP 2.2, DVI 1.0, CTS 1.2
• Per capacità di distanza supplementari, utilizzare 

cavi HDMI da 15 m sia sul trasmettitore che sul 
ricevitore
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Cod.: IDATA EXTIP-383IR4
Barcode: 8059018362022

CMYK: 48, 0, 94, 0 CMYK: 0, 0, 0, 100

logo TECHLY: utilizzo quadricromia - positivo

EXTENDER HDMI CON IR SU CAVO 
CAT. 5E/6 FINO A 120 M

• Extender HDMI composto da trasmettitore e 
ricevitore per estendere il segnale HDMI fino a 
120 m tramite cavo Cat.5e/6

• Massima risoluzione supportata: 1080p FullHD
• Larghezza di banda: 18Mbps
• Può distribuire il segnale su router o switch di rete 

per il collegamento in cascata
• Permette di collegare due display con uscita 

HDMI uno in locale ed uno in remoto
• Segnale HDMI: compatibile con HDCP
• Codifica video: H.264
• Formato audio supportato: PCM stereo
• Larghezza di banda: 18Mbps
• Supporta fino a 253 ricevitori
• Segnale IR: supporta dispositivi IR 20~60KHz

Cod.: IDATA EXTIP-373
Barcode: 8057685306004

CMYK: 48, 0, 94, 0 CMYK: 0, 0, 0, 100

logo TECHLY: utilizzo quadricromia - positivo

AMPLIFICATORE/SPLITTER HDMI 
TRAMITE RETE IP

• Extender costituito da trasmettitore e ricevitore 
per trasmettere il segnale HDMI fino a 120 m 
tramite un cavo di rete Cat.6

• Possibilità di creare collegamenti punto                              
a multi-punto

• Massima risoluzione supportata: Full HD 1080p 
• Velocità di trasmissione massima: 10.2Gbps
• Supporta: HDCP1.2, Deep Color, lip sync e CEC
• Tramite un router o un repeater grazie ad una 

connessione a cascata, il segnale HDMI™ può 
essere esteso illimitatamente

• Permette anche di svolgere funzione di splitter 
poiché un trasmettitore può essere collegato                      
a max 253 ricevitori per portare il segnale HDMI                      
a diversi schermi

Cod.: IDATA EXTIP-373R
Barcode: 8057685306011
Ricevitore aggiuntivo

• Formato colore video supportato:                    
24bit/Deep color 30bit/Deep color 36bit

• Formato audio supportato: DTS-HD/Dolby-true 
HD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD

Cod.: IDATA EXTIP-373A2
Barcode: 8059018361780

CMYK: 48, 0, 94, 0 CMYK: 0, 0, 0, 100

logo TECHLY: utilizzo quadricromia - positivo

EXTENDER/SPLITTER HDMI SU CAVO CAT.6 
1080P@60HZ FINO A 120M

• Extender composto da trasmettitore e ricevitore 
per estendere il segnale HDMI fino a 120 m 
tramite cavo Cat.6

• Risoluzione masssima supportata: 1920x1080
• Velocità di trasmissione: 18Mbps
• Con uno switch o un router permette di svolgere 

anche funzione di splitter HDMI dove un 
trasmettitore può essere collegato a numerosi 
ricevitori

• Nuova versione che garantisce una maggiore 
compatibilità con tutti i dispositivi connessi

• Permette di supportare un'attività operativa 
continua ed ininterrotta 7 x 24

• Supporta: HDCP 1.2

Cod.: IDATA EXTIP-373RA2
Barcode: 8059018362527
Ricevitore aggiuntivo
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Cod.: IDATA EXTIP-383V4
Barcode: 8059018360899

CMYK: 48, 0, 94, 0 CMYK: 0, 0, 0, 100

logo TECHLY: utilizzo quadricromia - positivo

EXTENDER HDMI HDBITT CON IR 
OVERIP FINO A 120 M

• Kit extender HDMI HDbitT costituito da 
trasmettitore e ricevitore

• Estende segnale HDMI fino a 120 m OverIP
• (connessione punto-punto) 
• Utilizzando un router/repeater, si possono 

raggiungere estensioni illimitate
• Utilizzando un router/switch, un trasmettitore 

a più ricevitori, si può realizzare la funzione 
di extender e splitter (connessione 
punto-multipunto)

• Massima risoluzione video supportata:                      
1080p FullHD

• Protocollo di trasmissione: HDbitT

Cod.: IDATA EXTIP-383RV4
Barcode: 8059018361865
Ricevitore aggiuntivo

Cod.: IDATA EXTIP-383V
Barcode: 8054529025541

CMYK: 48, 0, 94, 0 CMYK: 0, 0, 0, 100

logo TECHLY: utilizzo quadricromia - positivo

EXTENDER VGA HDBITT CON AUDIO 
OVERIP FINO A 120 M

• Extender VGA con audio da 3,5 mm in grado di 
estendere il segnale VGA e audio analogico fino a 
120 m OverIP

• Include trasmettitore e ricevitore
• Massima risoluzione supportata: Full HD 

1920x1080@60Hz
• Collegamento in cascata per dividere ed 

estendere il segnale VGA illimitatamente
• Audio: connettore da 3,5 mm
• Protocollo di trasmissione: HDBitT
• Formato segnale VGA: RGBHV

Cod.: IDATA EXTIP-383VR
Barcode: 8054529025558
Ricevitore aggiuntivo

Cod.: IDATA EXT-E71
Barcode: 8051128104301

CMYK: 48, 0, 94, 0 CMYK: 0, 0, 0, 100

logo TECHLY: utilizzo quadricromia - positivo

EXTENDER HDMI REAL TIME 
SU CAVO CAT.5E/6 FINO 120 M

• Extender HDMI costituito da trasmettitore e 
ricevitore

• Estende il segnale HDMI usando cavi Cat. 5e/6 
fino a 120 m

• Segnale non compresso e zero latenza
• La trasmissione Real Time rende unica la 

riproduzione che avviene in tempo reale senza 
ritardi e senza compressione 

• Massima risoluzione video supportata:                          
Full HD 1080p@60Hz

• Velocità di trasferimento: 10.2Gbps
• Supporta: HDMI1.3, HDCP1.4
• Formato audio supportato: audio stereo L/R
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Cod.: IDATA EXT-E223
Barcode: 8059018363005

NEW CMYK: 48, 0, 94, 0 CMYK: 0, 0, 0, 100

logo TECHLY: utilizzo quadricromia - positivo

EXTENDER HDMI 1080P SU CAVO CAT.6/6A/7 
FINO A 70 M CON EDID

• Extender HDMI composto da un trasmettitore                  
e da un ricevitore per estendere il segnale HDMI 
fino a 70 metri tramite un cavo di rete Cat6/6A/7 
con zero latenza

• Massima risoluzione supportata: 1080p@60Hz
• Adotta una configurazione di connessione 

punto-punto
• Porta HDMI su trasmettitore per monitor locale

Cod.: IDATA EXTIP-314V4
Barcode: 8059018361841

CMYK: 48, 0, 94, 0 CMYK: 0, 0, 0, 100

logo TECHLY: utilizzo quadricromia - positivo

EXTENDER SPLITTER 4/8 VIE HDMI CON IR 
SU CAVO CAT.6/6A/7 FINO A 120 M

• Kit extender splitter HDMI a 4/8 vie con IR con 
un ricevitore incluso

• Distribuisce una sorgente HDMI a 4/8 monitor
• Estende il segnale fino a 120 m su cavo di rete 

Cat.6/6a/7
• Include 1 ricevitore aggiuntivo
• Compatibile con HDMI e HDCP
• Incorpora la tecnologia HDbitT
• Massima risoluzione video supportata: 

1080p@50Hz/60Hz
• Supporta trasmissione di segnale a raggi infrarossi
• Supporta segnale IR 50/60 kHz
• Porte: 1 x ingresso HDMI e 4/8 x uscite RJ45

Cod.: IDATA EXTIP-318V4
Barcode: 8059018361858

Cod.: IDATA EXTIP-383RV4
Barcode: 8059018361865
Ricevitore aggiuntivo

• Supporta: HDMI 1.3, HDCP 1.4,                       
passthrough EDID, HDR10, YUV4:4:4

• Formati audio supportati: PCM, LPCM, DTS HD, 
DTS Audio

• Il ricevitore supporta il pass-back IR bidirezionale 
e l'uscita audio stereo da 3,5 mm
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Cod.: IDATA EX-HL21D
Barcode: 8054529020706

CMYK: 48, 0, 94, 0 CMYK: 0, 0, 0, 100

logo TECHLY: utilizzo quadricromia - positivo

EXTENDER SPLITTER HDMI CON IR 
SU CAVO CAT. 6 FINO A 60M

• Extender composto da trasmettitore e ricevitore 
per estendere il segnale HDMI fino a 60 metri 
tramite cavo di rete cat.6/6A/7

• Massima risoluzione supportata: 1080p FullHD
• Larghezza di banda supportata: 10.2Gbps
• Larghezza di banda supportata: 10.2Gbps

• Supporta segnale AV HDMI
• Supporta segnale audio non compresso LPCM
• Supporta dispositivi IR 20~60KHz
• Porta HDMI su trasmettitore per monitor locale
• Supporta segnale audio non compresso LPCM
• Supporta: HDCP



Cod.: IDATA EXT-E70SMH
Barcode: 766623207539

EXTENDER HDMI OVER ETHERNET 
1080P COMPATTO

• Extender HDMI over Ethernet compatto 
composto da un trasmettitore e un ricevitore per 
estendere il segnale HDMI fino a 60 m tramite 
cavo di rete Cat.6

• Fornisce un segnale con risoluzione 1080p@60Hz 
non compresso

• Supporta Power over Cable (PoC): un alimentatore 
riesce ad alimentare sia trasmettitore che 
ricevitore

• Per incrementare la distanza, utilizzare un cavo 
HDMI High Speed with Ethernet Manhattan da 
15 m sia sul trasmettitore che sul ricevitore

• Supporta: HDCP 1.3, DVI 1.0, video 3D
• Supporta formattazione audio non compressa 

LPCM 8 canali lossless e audio surround 7.1/5.1
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Cod.: IDATA EXT-E70I
Barcode: 8054529020355

CMYK: 48, 0, 94, 0 CMYK: 0, 0, 0, 100

logo TECHLY: utilizzo quadricromia - positivo

EXTENDER HDMI FULL HD 3D IR SU CAVO 
CAT.5E/6/6A/7 60 M AUTOREGOLATO

• Extender HDMI composto da trasmettitore                        
e ricevitore per estendere il segnale HDTV                     
fino a 60 m tramite cavi Cat.5e/6/6a/7 in rame

• Massima risoluzione video supportata: 1080p
• Larghezza di banda supportata: 10.2Gbps
• Supporta: HDCP 1.3, 3D, deep color 8bit
• Supporta audio stereo PCM
• Dotato di tecnologia di sincronizzazione                         

a infrarossi IR 20-60kHz

Cod.: IDATA EXT-E70
Barcode: 8057685309739

CMYK: 48, 0, 94, 0 CMYK: 0, 0, 0, 100

logo TECHLY: utilizzo quadricromia - positivo

EXTENDER HDMI™ FULL HD 3D SU CAVO 
CAT. 5E/6/6A/7 FINO 60 METRI

• Extender HDMI composto da trasmettitore e 
ricevitore per estendere il segnale fino a 60 metri 
tramite cavi Cat.5e/6/6a/  in rame

• Massima risoluzione video supportata: 1080p
• Larghezza di banda supportata: 10.2Gbps
• Supporta 3D, HDCP 1.3, deep color 8bit
• Supporta audio stereo PCM

TO
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Cod.: IDATA EX-HL61
Barcode: 766623207461

KIT EXTENDER HDMI OVER ETHERNET
FINO A 50 M

• Extender HDMI formato da trasmettitore e 
ricevitore per estendere la connessione HDMI 
fino a 50 m tramite un cavo Ethernet

• Massima risoluzione supportata: 1080p
• Trasmissione dati: 10.2Gbps
• Supporta amplificatore video con larghezza di 

banda fino a 340MHz, 3.40Gbps per canale 
(10.2Gbps totali) per display 1080p

• Dotato di IR bidirezionale passante, permette il 
controllo remoto della sorgente di segnale HD

• Il trasmettitore a 2 porte (1 HDMI, 1 Ethernet) 
garantisce che il segnale HDMI venga trasmesso 
sulla rete Ethernet e simultaneamente condiviso 
dalla console HDMI locale

• Supporta Power Over Ethernet (PoE), 

Cod.: IDATA EXT-E70POED
Barcode: 8051128100709

CMYK: 48, 0, 94, 0 CMYK: 0, 0, 0, 100

logo TECHLY: utilizzo quadricromia - positivo

EXTENDER HDMI FULL HD 3D POE 
SU CAVO CAT.6/6A/7 40M CON EDID ED IR

• Permette di estendere facilmente il segnale HDTV 
fino a 40 m utilizzando un cavo di rete di Cat. 
6/6A/7

• É possibile sfruttare la funzione POE per 
alimentare il ricevitore

• Con regolazione EDID per regolazione di segnale/
frequenza ottimali e supporto della tecnologia IR

• Con tasto LENGHT per regolazione manuale del 
rapporto distanza/segnale

• Massima risoluzione video supportata: 1080p
• Supporta audio PCM, AC3, DTS
• Supporta: HDCP 1.2a, HDMI 1.4a, 3D
• Telecomando IR: supporta 20-60kHz

Cod.: IDATA EXT-E70S
Barcode: 8051128100556

CMYK: 48, 0, 94, 0 CMYK: 0, 0, 0, 100

logo TECHLY: utilizzo quadricromia - positivo

EXTENDER HDMI COMPATTO FULL HD 
SU CAVO CAT.6/6A/7 MAX 40 M

• Extender HDMI compatto composto da ricevitore 
e trasmettitore per estendere il segnale fino a 40 
m usando cavi UTP/STP Cat. 5e/6/6A/7

• Massima risoluzione video supportata:                       
1080p @60Hz

• Transfer Rate massimo 10.2Gbps
• Supporta: HDCP 1.2, HDMI 1.3
• Supporta Audio Stereo

alimentazione unità ricevente tramite unità 
trasmittente alimentata

• Supporta 5.1 suono surround
• Per ulteriori funzionalità a distanza, utilizzare cavi 

HDMI da 15 m su trasmettitore e ricevitore
• Supporta: HDCP, DVI 1.0, CTS 1.2, EDID surround
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Cod.: IDATA EX-HL21TY
Barcode: 8054529028184

CMYK: 48, 0, 94, 0 CMYK: 0, 0, 0, 100

logo TECHLY: utilizzo quadricromia - positivo

EXTENDER SPLITTER HDMI 1 X 2/4/8 
CON IR SU CAVO CAT.6 FINO A 40 M

• Extender Splitter HDMI composto da 1 
trasmettitore e 2/4/8 ricevitori

• Distribuisce il segnale audio/video proveniente 
da una sorgente HDMI a 2/4/8 schermi HDMI 
contemporaneamente utilizzando un cavo di rete 
Cat.6 o superiore

• Estende il segnale audio/video HDMI fino a 40 m
• Con porta di uscita HDMI sul trasmettitore per 

collegare un monitor aggiuntivo locale

Cod.: IDATA EX-HL41TY
Barcode: 8054529028191

Cod.: IDATA EX-HL81TY
Barcode: 8054529028207

• Massima risoluzione supportata: 1080p@60Hz
• Supporta funzione PoE, il ricevitore viene 

alimentato tramite cavo di rete e non è necessario 
collegarlo ad un alimentatore

• Supporta: HDCP1.2
• Formato audio supportato: PCM, 24bit/deep 

color, 30bit/Deep Color, 36bit

Cod.: IDATA EXT-E30D
Barcode: 8057685301153

CMYK: 48, 0, 94, 0 CMYK: 0, 0, 0, 100

logo TECHLY: utilizzo quadricromia - positivo

AMPLIFICATORE HDMI CAT 5E/6 
COMPATTO 30 M

• Extender HDMI composto da trasmettitore e 
ricevitore per estendere il segnale ad un monitor 
HDTV fino a 30 m a 1080p tramite cavo Cat.5e/6

• Massima risoluzione supportata: 1080p, 
• Supporta larghezza di banda fino a 165 

MHz/1.65Gbps per canale (4.95Gbps tutti i 
canali)

• Supporta: HDCP, 3D, 8 bit deep color per canale 
(24 bit tutti i canali)

• Supporta audio non compresso tipo LPCM
• Supporta audio compresso tipo DTS Digital, Dolby 

Digital (incluso DTS-HD e Dolby True HD)
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Cod.: IDATA EXT-EF2000AV4
Barcode: 8059018363616

NEW CMYK: 48, 0, 94, 0 CMYK: 0, 0, 0, 100

logo TECHLY: utilizzo quadricromia - positivo

EXTENDER IN FIBRA OTTICA HDMI 40KM 
FULL HD 1080P@60HZ

• Extender in fibra ottica monomodale composto  
da trasmettitore e ricevitore. 

• Trasmette segnali ad alta definizione                                
ad una distanza di 40 km

• Massima risoluzione video supportata: 
1080p@50/60Hz

• Velocità di trasmissione dati: 1.25 Gbps
• Supporta: HDMI1.3, HDCP1.4
• Due alimentatori 5V DC / 2A inclusi

Cod.: IDATA EX-DL252
Barcode: 8057685301610

CMYK: 48, 0, 94, 0 CMYK: 0, 0, 0, 100

logo TECHLY: utilizzo quadricromia - positivo

EXTENDER / SPLITTER VGA CAT5E/6

• Extender VGA composta da un'unica unità                        
per estendere il segnale fino a 300 m tramite cavi 
Cat5e/6

• Necessita del ricevitore IDATA EX-DL45                     
(venduto a parte)

• Massima risoluzione VGA supportata:                             
1920 x 1200

• Tipi di segnale supportati: VGA, SVGA, Multisync
• Aiuta ad individuare la posizione più conveniente 

da una singola sorgente fino a 4 monitor
• Regolazioni manuali per Gain e Peak

Cod.: IDATA EX-DL45
Barcode: 8057685302952
Ricevitore aggiuntivo

Cod.: IDATA EX-DL344
Barcode: 8057685301122

CMYK: 48, 0, 94, 0 CMYK: 0, 0, 0, 100

logo TECHLY: utilizzo quadricromia - positivo

AMPLIFICATORE EXTENDER VGA E AUDIO 
SU CAVO DI RETE

• Extender VGA composta da trasmettitore                          
e ricevitore  per estendere il segnale fino a 300 m 
tramite cavi Cat5/5e/6

• Massima risoluzione VGA supportata:                              
1920 x 1200

• Tipi di segnale supportati: VGA, SVGA, Multisync
• Aiuta ad individuare la posizione più conveniente 

da una singola sorgente fino a 4 monitor
• Regolazioni manuali per Gain e Peak
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Cod.: IDATA HDMI-KVM67
Barcode: 8059018361629

CMYK: 48, 0, 94, 0 CMYK: 0, 0, 0, 100

logo TECHLY: utilizzo quadricromia - positivo

HDMI KVM EXTENDER SU CAVO DI RETE 
4K@60HZ 70 M

• HDMI KVM Extender costituito da trasmettitore 
e ricevitore

• Estende il segnale HDMI fino a 70 m tramite un 
cavo di rete di categoria 6/6a/7 con zero latenza

• Supporta funzione KVM, permette di gestire un 
PC da remoto tramite mouse e tastiera dotati di 
connessione USB

• Supporta formati audio (Dolby True HD 7.1CH, 
Dolby Digital 5.1CH)

• Massima risoluzione video supportata: 4K@60Hz
• Supporta HDMI 2.0, HDCP 2.2, HDR (YUV4:4:4), 

EDID passback
• Porta HDMI su trasmettitore per monitor locale
• Porta audio S/PDIF su trasmettitore
• Supporta formati audio (Dolby True HD 7.1CH, 

Dolby Digital 5.1CH)

Cod.: IDATA HDMI-KVM3
Barcode: 8059018364262

NEW CMYK: 48, 0, 94, 0 CMYK: 0, 0, 0, 100

logo TECHLY: utilizzo quadricromia - positivo

HDMI KVM EXTENDER SU CAVO DI RETE 
1080P@60HZ 150 M

• HDMI KVM Extender costituito da trasmettitore 
e ricevitore

• Trasmette segnale HDMI video e audio fino a 
100 m su cavo di rete Cat.6 - fino a 150 m con 
l'ausilio di uno switch di rete con zero latenza 
Supporta funzione KVM, permette di gestire un 
PC da remoto tramite mouse e tastiera dotati di 
connessione USB

• Supporta collegamento punto-punto o 
punto-multi-punto

• Risoluzione Video Max: 1080p
• Velocità di trasmissione dati: 6.75 Gbps
• Standard supportati: HDMI 1.3 e HDCP 1.2
• Porta HDMI su trasmettitore per monitor locale

Cod.: IDATA HDMI-KVM3R
Barcode: 8059018364279
Ricevitore aggiuntivo

NEW

Cod.: IDATA HDMI-KVM2
Barcode: 8054529028214

CMYK: 48, 0, 94, 0 CMYK: 0, 0, 0, 100

logo TECHLY: utilizzo quadricromia - positivo

HDMI KVM EXTENDER SU CAVO DI RETE

• Extender HDMI composto da un trasmettitore 
e da un ricevitore per estendere il segnale fino 
a 120 metri utilizzando un singolo cavo di rete 
Cat.5/5e/6

• Supporta funzione KVM, permette di gestire                  
un PC da remoto tramite mouse e tastiera dotati 
di connessione USB

• Massima risoluzione supportata: 1080p@60Hz
• Supporta: HDMI 1.3, HDCP 1.2
• Formato audio supportato: PCM (44.1KHz, 

48KHz)
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Cod.: IDATA HDMI-KVM223
Barcode: 8059018364125

NEW CMYK: 48, 0, 94, 0 CMYK: 0, 0, 0, 100

logo TECHLY: utilizzo quadricromia - positivo

HDMI KVM EXTENDER SU CAVO DI RETE 
1080P@60HZ 70 M

• HDMI KVM Extender costituito da trasmettitore 
e ricevitore

• Estende il segnale HDMI fino a 70 m tramite un 
singolo cavo di rete Cat6/6A/7 con zero latenza

• Supporta funzione KVM, permette di gestire un 
PC da remoto tramite mouse e tastiera dotati di 
connessione USB

• Connessione punto-punto

• Massima risoluzione video supportata: 
1080p@60Hz

• Supporta: HDMI 1.3, HDCP 1.4, HDR10 
(YUV4:4:4), EDID passthrough

• Porta HDMI su trasmettitore per monitor locale
• Uscita audio stereo da 3,5 mm sul ricevitore
• Audio supportato: PCM, LPCM, DTS HD, DTS 

Audio

Cod.: IDATA HDMI2-RIP8KT
Barcode: 8059018365559

IN ARRIVO CMYK: 48, 0, 94, 0 CMYK: 0, 0, 0, 100

logo TECHLY: utilizzo quadricromia - positivo

EXTENDER RIPETITORE DIGITALE HDMI 
8K@60HZ HDCP 3D FINO A 25 M

• Extender, amplificatore di segnale HDMI 
• fino a 25 metri di distanza
• Supporta risoluzione HDMI fino a 8K/60Hz
• Supporta il formato audio: DTS-HD/

Dolby-trueHD/DTS/Dolby-AC3/DSD
• Supporta il formato video: 8/10/12 bit Deep color
• Velocità di trasmissione massima: 4x12 Gbps
• Supporta CEC
• Supporta il formato video 3D
• Supporta ripetitore fino a 7680x4320/60Hz;
• Distanza del cavo di ingresso: cavo standard 

HDMI ≤15M AWG24
• Distanza del cavo di uscita: cavo standard HDMI 

≤10M AWG24

Cod.: IDATA HDMI2-RIP4KT
Barcode: 8051128100501

CMYK: 48, 0, 94, 0 CMYK: 0, 0, 0, 100

logo TECHLY: utilizzo quadricromia - positivo

RIPETITORE DI SEGNALE HDMI 2.0 
4K, YUV, 4:4:4, 40 M

• Ripetitore per estendere il segnale HDMI 4K                  
fino a 20 m 

• Velocità di trasferimento fino a 3.4Gbps                     
(Single link)

• Supporta: HDMI 2.0, HDCP 2.2, video 3D,                    
YUV 4:4:4 

• Frequenza fino a 340 MHz
• Massima risoluzione video supportata:                            

fino a 20 m con risoluzione 4Kx2K@60Hz,                    
fino a 40 m a 1080P@60Hz

• Cavo HDMI AWG24 femmina (ingresso) 
lunghezza 1-15 m

• Cavo HDMI AWG24 femmina (uscita)                                     
lunghezza 5-25 m
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Cod.: IDATA HDMI-WL53
Barcode: 8059018365641

NEW CMYK: 48, 0, 94, 0 CMYK: 0, 0, 0, 100

logo TECHLY: utilizzo quadricromia - positivo

EXTENDER HDMI WIRELESS COMPATTO 
50 M 1080P

• Extender HDMI wireless costituito                             
da un trasmettitore e da un ricevitore

• Trasmissione video e audio tramite connessione 
senza fili fino a 50 metri

• Supporta configurazione punto-punto
• Massima risoluzione video supportata: 

1920x1080p@60Hz
• Due connettori HDMI-A maschio
• Supporta: HDMI1.3 e HDCP1.2
• Potenza radio frequenza 13dbm
• Wireless standard 802.11ac
• Direzione segnale: unidirezionale
• Frequenza radio 5.8Ghz

Cod.: IDATA HDMI-WL55
Barcode: 8059018365634

NEW CMYK: 48, 0, 94, 0 CMYK: 0, 0, 0, 100

logo TECHLY: utilizzo quadricromia - positivo

EXTENDER HDMI WIRELESS 50 M

• Extender HDMI wireless costituito da un 
trasmettitore e da un ricevitore

• Pratico design compatto, elevate prestazioni
• Trasmissione video e audio tramite connessione 

senza fili fino a 50 metri
• Supporta: HDMI1.3 e HDCP1.2
• Supporta configurazione punto-punto
• Supporta risoluzione video HD fino a 

1920x1080p@60Hz
• Connettore HDMI-A maschio
• Potenza radio frequenza 13dbm
• Standard wireless 802.11ac
• Direzione segnale: unidirezionale
• Frequenza radio 5.8GHz

Cod.: IDATA HDMI-WL212
Barcode: 8059018365610

NEW CMYK: 48, 0, 94, 0 CMYK: 0, 0, 0, 100

logo TECHLY: utilizzo quadricromia - positivo

KIT WIRELESS EXTENDER HDMI FINO A 200 M

• HDMI Extender Wireless costituito da 
trasmettitore e ricevitore

• Trasmette il segnale HDMI fino a 200 metri di 
distanza

• Supporta connessione one-to-one e one-to-two
• Risoluzione Video Max: 1920x1080p@60Hz
• Standard supportati: HDMI1.3 e HDCP1.2
• Supporta risoluzione video HD fino a 

1920x1080p@60Hz
• Porta HDMI su trasmettitore per monitor locale
• Interfaccia audio stereo 3.5 mm
• Specifiche wireless: potenza radio frequenza 

13dbm - standard wireless 802.11ac - segnale 
unidirezionale - frequenza radio 5.8 GHz

Cod.: IDATA HDMI-WL212R
Barcode: 8059018365627
Ricevitore aggiuntivo

NEW
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